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Une chaîne de protection des pneus n'est pas toujours
financièrement avantageuse !
Si vous économisez beaucoup d'argent, si vous
économisez peu d'argent ou si vous perdez de l'argent
avec les chaînes de protection des pneus, nous
déterminons pour vous
Vous devez également sélectionner le bon type de
chaîne pour obtenir un rapport coût-efficacité optimal.
Nous effectuons pour vous un calcul gratuit du rapport
coût-efficacité,

      parce que nous sommes ROCKBLOCK - LES EXPERTS EN
      EFFICACITÉ DES COÛTS

Dans le meilleur des cas, vous choisissez une chaîne de protection des pneus
dont la durée de vie est identique à celle de vos pneus sous la chaîne. 
Nous vous aidons à calculer votre chaîne de protection des pneus et la durée
de vie de vos pneus sous la chaîne en fonction du type de roche, des conditions
de sable, des distances de conduite, de la taille des pneus, de la marque des
pneus et de la machine utilisée.

Mission ROCKBLOCK : fournir une protection des pneus avec une durée de
vie plus longue, moins de poids et une meilleure rentabilité grâce à des

conceptions innovantes et des matériaux spécialisés.

Déclaration de vision de ROCKBLOCK : Les experts en efficacité des coûts.
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Nous créons gratuitement votre calcul de rentabilité pour vos conditions
individuelles. Nous pouvons également comparer vos coûts lors de l'utilisation de
différents types de chaînes ROCKBLOCK ou comparer les chaînes ROCKBLOCK
avec d'autres producteurs de chaînes de protection des pneus pour la rentabilité
de votre application. Nous ne vous vendons que des chaînes, au cas où vous en
bénéficieriez vraiment. 
Contactez nous aujourd'hui office@rockblock-tireprotection.com, nous répondons
toujours dans les 48 heures.
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Le matériau des maillons est un acier trempé allié au chrome (CR) de la plus haute
qualité. En fonction de la forme du maillon et de la taille de la machine, des éléments

supplémentaires tels que le vanadium (V), le manganèse (Mn) et/ou le molybdène
(Mo) sont ajoutés sur les grandes chaînes pour améliorer les performances.

Vanadium (V)

Manganèse (Mn)

Molybdène (Mo)

rarement présents dans la nature
principalement utilisé pour produire des
alliages d'acier spéciaux
Le vanadium forme des nitrures et des carbures
stables, ce qui entraîne une augmentation
significative de la solidité de l'acier.

23

V

25

Mn
il améliore la solidité, l'ouvrabilité et la
résistance à l'usure
il est essentiel à la production de fer et d'acier
en raison de ses propriétés de fixation du
soufre, de désoxydation et d'alliage

42

Mo
Le molybdène peut résister à des températures
extrêmes sans se dilater ou se ramollir de manière
significative, ce qui le rend utile dans les
environnements où règne une chaleur intense,
notamment dans les blindages militaires, les
pièces d'avion, les contacts électriques et les
moteurs industriels.

Avec une capacité de 1000 tonnes,
les maillons sont forgés à l'aide de
marteaux hydrauliques et
pneumatiques de haute
technologie afin d'obtenir des
grains résistants et de maximiser
la durée de vie des maillons de la
chaîne.

Les chaînes sont
traitées
thermiquement
pour une durabilité
maximale.

SIÈGE SOCIAL EN
AUTRICHE.
ACIER EUROPÉEN DE
QUALITÉ SUPÉRIEURE.
FABRIQUÉ EN EUROPE.



RAPPORT DE QUALITÉ 1/3
Analyse métallurgique

Chaque chaîne produite fait l'objet d'un test de qualité à 100 % en trois étapes avant d'être expédiée.

100 μm 

10 μm 



RAPPORT DE QUALITÉ 2/3
Test de rupture d'anneau

Chaque chaîne produite fait l'objet d'un test de qualité à 100 % en trois étapes avant d'être expédiée.



RAPPORT DE QUALITÉ 3/3
Essai de dureté des maillons

Chaque chaîne produite fait l'objet d'un test de qualité à 100 % en trois
étapes avant d'être expédiée.



EXPLOITATION MINIÈRE À CIEL OUVERT

Caractéristiques :
pneus de grande taille et
machines lourdes
idéal pour le cuivre, l'or, le
minerai de fer, le charbon,
etc.

Caractéristiques :
Pneus de taille moyenne à
grande
Conditions sablonneuses et
abrasives
Le flanc du pneu a besoin
d'une protection
supplémentaire
Une traction supplémentaire
permettant de charger plus
rapidement plus de matériau
dans chaque godet est
préférable.

CARRIÈRE

Solutions :
Un calcul de rentabilité est nécessaire : La durée de vie des pneus
et le choix de la chaîne dépendent du matériau rocheux
environnant. Pour certaines applications, une chaîne de
protection des pneus permet de réaliser d'importantes économies,
tandis que pour d'autres, il est préférable de ne pas utiliser de
chaîne de protection des pneus. Nous vous aidons avec notre
calcul de rentabilité à choisir la meilleure option pour vous.
Traitement thermique sélectif de la chaîne de protection des
pneus pour augmenter la résistance à la rupture des anneaux de
connexion.
Une traction supplémentaire permettant de charger plus
rapidement plus de matériau dans chaque godet est préférable.

Solutions :
Les chaînes de protection des pneus, en particulier dans le
calcaire pour les cimenteries, sont extrêmement rentables car les
roches sont tranchantes et la durée de vie des chaînes de pneus
est longue.
Les chaînes ayant un volume d'usure moindre et donc des coûts
d'achat moins élevés sont privilégiées.
Le choix de l'acier et le traitement thermique des anneaux sont
importants car la durée de vie de la chaîne est généralement de
plusieurs années/décennies sur la même machine. La meilleure
solution consiste à utiliser des maillons moins chers mais des
anneaux plus coûteux.
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DOMAINES D'APPLICATION



DOMAINES D'APPLICATION
L'EXPLOITATION MINIÈRE SOUTERRAINE ET LE CREUSEMENT DE TUNNELS

Solutions :
Protection durable des pneus grâce à un volume d'usure
élevé, une sélection d'acier de haute technologie et un
traitement thermique.
Maillage serré de la chaîne sur le flanc du pneu

Caractéristiques :
Petites tailles de pneus
Conditions sablonneuses et
abrasives
Le flanc du pneu a besoin d'une
protection supplémentaire

TRAITEMENT DU LAITIER CHAUD ET DE LA FERRAILLE
Solutions :

En raison des températures élevées et des surfaces
dures, une chaîne à durée de vie moyenne à un prix
compétitif est la solution préférée.
Les chaînes de protection des pneus sont rentables
dans presque toutes les applications de scories
chaudes, car elles protègent le pneu de la chaleur.

Caractéristiques :
Pneus de taille moyenne
Températures élevées ou objets
métalliques tranchants
Surface de conduite dure
Distances de conduite plus longues

TRACTION : NEIGE EN HIVER, BOUE EN SAISON DES PLUIES
Solutions :

Des chaînes de traction spécialement conçues pour
l'exploitation minière sont nécessaires, car les chaînes à neige
standard ne fonctionnent pas en raison des forces élevées, des
rochers et du taux d'usure élevé.
Chaîne légère, à installation rapide, avec des anneaux à force
de rupture élevée et des maillons durables.
Maille ouverte pour une traction maximale et un poids réduit

Caractéristiques :
Pneus de taille moyenne à
grande
Longues distances de conduite
Utilisation temporaire
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TYPES

DIAMÈTRE DE
L'ANNEAU

POIDS DE LA
MACHINE

TAILLE DES
PNEUS

12, 18, 21 mm

14, 18, 20, 23 mm

16, 20 mm

16, 20, 23 mm

jusqu'à 400 tonnes

jusqu'à 400 tonnes

jusqu'à 200 tonnes

jusqu'à 400 tonnes

jusqu'à
70/70-57

jusqu'à
70/70-57

jusqu'à
45/65-45

jusqu'à
70/70-57
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Les nouvelles chaînes ROCKBLOCK® sont le résultat d'années de recherche et
de développement, alignées sur notre mission et notre vision de fournir des
solutions de protection des pneus avec une plus grande durabilité, un poids

inférieur et une plus grande rentabilité.
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Plus la taille des anneaux est petite, plus le
maillage est serré et mieux vos pneus sont
protégés, mais la durée de vie de la chaîne est
plus courte. Contactez nous pour vous conseiller
afin de trouver la taille d'anneau idéale pour
votre meilleur rapport qualité/prix.

offre une bonne traction et une protection
limitée. n'est généralement utilisé que sur des
machines plus petites avec des anneaux plus
petits (ROCKBLOCK 12 ou ROCKBLOCK 16). Offre
une bonne traction et une faible protection
supplémentaire des pneus contre les grosses
pierres.

Pas de protection des pneus. Chaîne de traction
robuste conçue pour les conditions difficiles de
l'environnement minier. Utilisée pour augmenter
massivement la traction en hiver pour la neige ou
en saison des pluies pour la boue. Installation
plus rapide et plus facile que l'Hexa et plus
légère, la norme pour les besoins de traction à
court et moyen terme.

x x

PROTECTION HEXA

x

TRACTION

MAILLE



LIEN PIÈCE DÉTACHÉE

ESPACE AUTOUR
DU PNEU 

PIÈCES DE RECHANGE
Nos pièces de rechange peuvent réparer facilement tout maillon ou

anneau endommagé en 1 à 2 minutes environ, sans qu'il soit nécessaire
d'arrêter le travail ou de ramener la machine à l'atelier.

ANNEAU PIÈCE DE RECHANGE

D'autres pièces de rechange comme la manille ou la chaîne de tension sont
disponibles sur demande.

types les plus populaires:
ROCKBLOCK CLASSIC 12:          A = 42mm, B=62mm
ROCKBLOCK CLASSIC 18:          A = 80mm, B=105mm
ROCKBLOCK CLASSIC 21:          A = 80mm, B=105mm
ROCKBLOCK BASEROCK 20:     A = 80mm, B=105mm
ROCKBLOCK ULTRAROCK 23:   A = 100mm, B=120mm 



TENSION RECOMMANDÉE

ENTRETIEN
L'objectif principal de la protection des pneus est d'économiser de l'argent et du
temps :

pour réduire les coûts des pneus
éviter tout dommage imprévu aux pneus et tout temps d'arrêt imprévu et coûteux
réduire le nombre de changements de pneus et, par conséquent, le nombre
d'heures que la machine passe à l'atelier
réduction de l'espace de stockage, moins de pneus nécessaires pour le stockage

C'est pourquoi nos chaînes sont conçues pour ne nécessiter qu'un minimum
d'entretien.

Vous n'avez pas besoin de réparer immédiatement les ruptures de maillons ou
d'anneaux, car vous pouvez facilement continuer à travailler avec quelques ruptures
dans votre chaîne. Il n'est pas nécessaire d'arrêter la machine, laissez-la tourner et
gagnez de l'argent.

Les pannes peuvent être réparées en quelques minutes à la fin de l'équipe ou
périodiquement lors des contrôles de maintenance planifiés ou quand vous le
souhaitez.

Nos chaînes sont surdimensionnées, ce qui signifie que vous pouvez continuer à
travailler avec quelques pauses, car les parties restantes de la chaîne peuvent
supporter les forces.

Tension correcte de la chaîne :
vous pouvez toujours retirer manuellement la chaîne de protection du
pneu du flanc du pneu
à la base du pneu, un petit sac au centre de la base doit être visible
la taille du sac doit être comprise entre 5 et 10 % de la largeur du pneu

5 to 10 %
la chaîne doit être

détachée du pneu pour
éviter qu'elle ne se brise



FAQ
Comment savoir si une chaîne de protection des pneus est rentable pour nous ?

Une chaîne de protection des pneus n'est pas automatiquement rentable pour toutes les
applications. Il existe également des applications pour lesquelles une chaîne de protection des
pneus n'a aucun sens. Nous effectuons gratuitement un calcul de rentabilité pour vous, contactez-
nous à l'adresse office@rockblock-tireprotection.com ou adressez-vous à notre revendeur local
dans votre pays.

Nous n'avons pas d'expérience en matière de chaîne de protection des pneus, comment
pouvons-nous procéder à l'installation ?

Nous proposons des services d'installation ; il s'agit d'une option payante. Indiquez-nous votre lieu
et la date d'installation souhaitée, et nous vous enverrons l'un de nos experts pour superviser avec
vous le déballage, l'installation et la formation à l'entretien.

Dans quels pays livrez-vous ?
Nous livrons dans le monde entier, contactez-nous à l'adresse office@rockblock-
tireprotection.com ou adressez-vous à notre revendeur local dans votre pays.

Les chaînes ROCKBLOCK sont-elles de bonne qualité ?
La qualité d'une chaîne dépend de nombreux facteurs, notamment de la qualité de la matière
première, de la conception des maillons et des processus de soudage et de traitement thermique
de la chaîne. Nous utilisons des matières premières européennes, avec des innovations constantes
depuis notre siège social en Autriche. De plus, notre usine et nos partenaires en Europe nous
permettent de proposer des prix compétitifs sans compromettre la qualité.

Le poids sur le pneu augmentant, notre consommation de carburant sera-t-elle plus élevée ?
Oui, la consommation de carburant augmente légèrement. La traction augmente également, ce
qui permet de remplir les godets des chargeurs sur roues et d'accélérer les temps de chargement.
Nous constatons que les temps de chargement sont plus rapides.

Quelle est la durée de vie du pneu sous la chaîne ?
Dans la plupart des cas, la durée de vie des pneus est comprise entre 5 000 et 12 000 heures.
Contactez-nous à l'adresse 
office@rockblock-tireprotection.com pour obtenir un calcul gratuit de rentabilité.

Quelle est la différence entre ROCKBLOCK et les autres fabricants de chaînes de protection
des pneus ?

Nous sommes une entreprise relativement jeune qui se concentre sur les dernières technologies
et innovations. Chez ROCKBLOCK, vous pouvez obtenir des produits personnalisés et optimisés.
De plus, notre méthode de production permet de réduire la consommation d'énergie et les coûts
de main-d'œuvre afin d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix pour vous. Économiser de l'argent
et avoir une solution de chaîne sans souci est la valeur que vous recherchez dans une chaîne de
protection des pneus. De plus, nous proposons des services d'installation dans le monde entier
avec nos experts (toutes les destinations accessibles avec un passeport autrichien et exemptes
d'avertissements de voyage ou de conflits armés). Nous ne nous cachons pas derrière nos
ordinateurs portables, nous sommes heureux de vous rencontrer personnellement et si des
problèmes surviennent, nous sommes là pour vous et réagissons rapidement avec des options de
solution.



DÉLAIS DE PRODUCTION
ET D'EXPÉDITION

Un réseau mondial de partenaires
commerciaux avec dédouanement,

conditions de paiement locales dans la
monnaie locale et service après-vente

local est disponible dans la plupart
des pays.

Un réseau mondial de partenaires
commerciaux avec dédouanement,

conditions de paiement locales dans la
monnaie locale et service après-vente

local est disponible dans la plupart des
pays.

LIVRAISON PAR CAMIO
N

Méthode d'expédition standard de ROCKBLOCK
Délai d'exécution de 1 à 2 mois entre l'Europe et le reste du
monde
Le CIF (coût et assurance pour le transport maritime) est
inclus dans le coût du transport jusqu'au port principal de
votre pays.
recommandé pour les clients européens situés à l'extrême
nord ou à l'extrême ouest, avec un délai de 3 à 5 semaines.

disponible pour les clients basés en Europe
délai de 1 à 2 semaines en fonction du lieu
DAP (livraison sur place) incluse dans le devis vers
l'entrepôt de votre choix en Europe, accessible par une
route publique asphaltée.

Le délai de production est de 1 à 2 mois en fonction du type
et de la quantité de protection des pneus.

Les livraisons urgentes par voie aérienne dans le monde
entier prennent 1 à 2 semaines.
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CONTACTEZ-NOUS
Siège social :

ROCKBLOCK GmbH, Laßnitzthal 384, 
8200 Gleisdorf, AUTRICHE
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www.rockblock-tireprotection.com office@rockblock-tireprotection.com

Tous droits réservés. ROCKBLOCK GmbH.
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