
ROCKBLOCK
P R O T E Ç Ã O  D O S  P N E U S

PROTEÇÃO DOS PNEUS
CONTRA CORTES

TRAÇÃO EXTRA TROCAS DE PNEUS
MENOS FREQUENTES

MENOR RISCO DE
PARADAS PARA
MANUTENÇÃO 

FEITO EM LIGA FORJADA
o   TRATADO
TERMICAMENTE
o   MAIOR VIDA ÚTIL 

REDE GLOBAL DE
VENDAS E EXPEDIÇÃO
A NÍVEL MUNDIAL

SERVIÇOS OPCIONAIS
DE SUPERVISÃO DA
INSTALAÇÃO

SEDE NA ÁUSTRIA. 
AÇO DE PRIMEIRA
QUALIDADE DE EUROPA,
FABRICADO NA EUROPA.

OS ESPECIALISTAS EM EFICIÊNCIA DE CUSTOS
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Nem todas as aplicações de correntes de proteção
para pneus são financeiramente vantajosas. 
O cálculo sobre o quão econômico ou caro será a
adoção de correntes para sua operação será feito
em parceira com vocês. 
Efetuamos um cálculo gratuito da relação custo-
benefício para você, porque somos a ROCKBLOCK —
OS ESPECIALISTAS EM EFICIÊNCIA DE CUSTOS

O ideal é que a proteção para pneus tenha a mesma vida útil dos pneus que
estão sob ela.
Conte conosco para encontrar a solução ideal para sua aplicação.
Analisaremos fatores como o tipo de rocha, condições da areia, distâncias
de condução, tamanho do pneu, marca do pneu e máquina utilizada.

ROCKBLOCK® 
Inovação para a sua operação

Nossa Missão: Fornecer soluções de proteção de pneus com maior vida
útil, menos peso e maior custo-benefício, utilizando designs inovadores e

materiais especializados. 

Nossa Visão: Os especialistas de Custo-Benefício.



OS ESPECIALISTAS EM
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Oferecemos um cálculo personalizado e gratuito da relação custo-benefício,
considerando as especificidades da sua operação. Podemos comparar os custos
de diferentes tipos de correntes ROCKBLOCK ou até mesmo com outras marcas,
garantindo que você escolha a solução mais econômica e eficiente para sua
aplicação. Nossa prioridade é sua satisfação, por isso, só recomendamos a
aquisição de nossas correntes quando há um benefício real para o seu negócio.
Entre em contato conosco hoje mesmo através do 
office@rockblock-tireprotection.com e receba um retorno em até 48 horas.



DE QUE SÃO FEITAS AS
NOSSAS CORRENTES?
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O material dos elos é constituído por Aço temperado de liga de Cromo (Cr) da
mais alta qualidade. Dependendo do formato do elo e do tamanho da

máquina, podem ser adicionados elementos como Vanádio (V), Manganês (Mn)
e/ou Molibdênio (Mo) para otimizar o desempenho das correntes. 

Vanádio (V)

Manganês (Mn)

Molibdênio (Mo)

Elemento relativamente raro na crosta terrestre,
Amplamente utilizado na produção de ligas de aço
especiais. 
Forma nitretos e carbonetos estáveis, aumentando
significativamente a resistência, dureza e resistência à
fadiga do aço.
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V

25

Mn
Melhora a resistência, a ductilidade e a resistência ao
desgaste das ligas, facilitando processos como
forjamento e laminação. 
É essencial para a produção de ferro e aço devido às
suas propriedades fixadoras de enxofre, propriedades
desoxidantes e de desenvolvimento de ligas específicas.

42

Mo
Metal refratário que mantém sua resistência e dureza em
altas temperaturas, evitando expansões e dando maior
resistência à fluência do aço. Amplamente utilizado em
aplicações que exigem alta resistência ao calor, como
componentes de motores a combustão interna, turbinas
a gás, ferramentas de corte e ligas para aplicações
aeroespaciais e militares.

Suportando até 1.000 toneladas, os
elos são forjados a quente em

martelo hidráulico de alta
tecnologia para obter grãos

resistentes e maximizar a vida útil
da corrente. 

As correntes são
tratadas

termicamente para
garantir a máxima

durabilidade

Com sede na Áustria e
usando aço de alta

qualidade, as correntes
são fabricadas na

Europa.



RELATÓRIO DE
QUALIDADE 1/3

Parte 1. Análise metalúrgica
 Cada corrente produzida é 100% testada pela equipe de qualidade em 

3 etapas antes de ser expedida

100 μm 

10 μm 



RELATÓRIO DE
QUALIDADE 2/3

Parte 2. Teste de ruptura do anel
Cada corrente produzida é 100% testada pela equipe de qualidade em 

3 etapas antes de ser expedida.



RELATÓRIO DE
QUALIDADE 3/3

Parte 3. Teste de dureza dos elos
Cada corrente produzida é 100% testada pela equipe de qualidade em 

3 etapas antes de ser expedida.



MINERAÇÃO A CÉU ABERTO

ÁREAS DE APLICAÇÃO

ROCKBLOCK 
CLASSIC

ROCKBLOCK 
STANDARD

ROCKBLOCK 
BASEROCK™

ROCKBLOCK 
ULTRAROCK™

PEDREIRAS

Soluções:
O cálculo da relação custo-benefício é fundamental: A vida útil
dos pneus e a seleção da corrente dependem do material
rochoso da própria mina. Em algumas aplicações, uma
corrente de proteção de pneus oferece grande economia de
custos, enquanto outras aplicações é recomendado não
utilizar proteção dos pneus. Nosso cálculo de custo-benefício
o ajudará a escolher a melhor solução.
Tratamento térmico opcional na corrente de proteção dos
pneus para maior resistência à ruptura dos anéis de ligação.
Preferível tração adicional para carregar mais material em
cada concha.Características:

Pneus de tamanho grande
Máquinas Grande Porte
Ideal para mineração de
Cobre, Ouro, Minério de
ferro, Carvão etc.

Soluções:
Correntes de proteção de pneus são extremamente
rentáveis em ambientes com calcário e cimento, devido à
longa vida útil em rochas afiadas.
Correntes com alta resistência ao desgaste e custo de
aquisição mais baixo são preferidas.
A escolha do aço e o tratamento térmico dos anéis são
muito importantes, já que a vida útil da corrente é
normalmente de muitos anos e até décadas na mesma
máquina. A combinação de elos mais econômicos com
anéis de alta durabilidade é a solução mais eficiente.

Características:
Pneus de tamanho médio a
grande
Condições arenosas e
abrasivas
A parede lateral dos pneus,
devido às condições
abrasivas, requer proteção
adicional
Preferível tração adicional
para carregar mais material
em cada concha.

ROCKBLOCK 
CLASSIC

ROCKBLOCK 
STANDARD

ROCKBLOCK 
BASEROCK™

ROCKBLOCK 
ULTRAROCK™



Características:
Tamanhos de pneus médios
Temperaturas elevadas e/ou
objetos metálicos afiados
Condições de superfícies duras
Distâncias de condução mais
longas

MINAS SUBTERRÂNEAS E ESCAVAÇÃO DE TÚNEIS
Soluções:

Proteção para pneus com elevado volume de desgaste, com
seleção de aço de maior tecnologia e tratamento térmico superior. 
Malha da corrente instalada justa nas laterais dos pneus para
maior proteção.

Características:
Tamanhos de pneus pequenos
Condições arenosas e abrasivas
A parede lateral dos pneus,
devido às condições abrasivas,
requer proteção adicional

MANUSEAMENTO DE ESCÓRIAS ‘“HOT WORK” E SUCATA
Soluções:

Para aplicações em altas temperaturas e superfícies
duras, correntes de dureza média com bom custo-
benefício são a solução ideal.
Correntes de proteção para pneus aumentam a vida útil
dos pneus em aplicações com escória quente, graças à
sua resistência ao calor.

TRAÇÃO: LAMA NA ESTAÇÃO DAS CHUVAS E NEVE 

Características:
Tamanhos de pneus médios e
grandes
Distancias de condução mais
longas
Uso temporário

Soluções:
Correntes de tração especiais para mineração são
necessárias devido às altas forças e ao desgaste intenso
em condições de lama e neve.
Correntes leves, de fácil instalação e alta durabilidade
Preferência pela malha aberta, para máxima tração e
menor peso

ÁREAS DE APLICAÇÃO

ROCKBLOCK 
CLASSIC

ROCKBLOCK 
STANDARD

ROCKBLOCK 
BASEROCK™

ROCKBLOCK 
ULTRAROCK™

ROCKBLOCK 
CLASSIC

ROCKBLOCK 
STANDARD

ROCKBLOCK 
BASEROCK™

ROCKBLOCK 
ULTRAROCK™

ROCKBLOCK 
CLASSIC

ROCKBLOCK 
STANDARD

ROCKBLOCK 
BASEROCK™

ROCKBLOCK 
ULTRAROCK™



DIÂMETRO DO
ANEL PESO DA MÁQUINA TAMANHOS DE

PNEUS

12, 18, 21 mm

14, 18, 20, 23 mm

16, 20 mm

16, 20, 23 mm

até 400 toneladas

até 400 toneladas

até 200 toneladas

até 400 toneladas

até 
70/70-57

até 
70/70-57

até 45/65-45

até 
70/70-57
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As novas correntes ROCKBLOCK® são resultado de anos de pesquisa e
desenvolvimento, alinhadas à nossa missão e visão em fornecer soluções

de proteção de pneus com maior durabilidade, menor peso e maior custo-
benefício.
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MALHA
Quanto menor o tamanho dos anéis, mais
fechada a malha fica e melhor a proteção dos
pneus. No entanto, a vida útil da corrente diminui.
Entre em contato conosco para encontrarmos
juntos o tamanho de anel ideal e garantir o
melhor custo-benefício para sua operação.

Oferece boa tração com proteção limitada. É
predominantemente utilizado em máquinas
menores e mais leves com anéis menores (como
ROCKBLOCK 12 ou o ROCKBLOCK 16). Oferece
tração com pouca proteção extra no pneu
contra pedras maiores. 

Não oferece proteção aos pneus. A corrente de
tração é resistente e concebida pensando nos
difíceis terrenos de minas. Utilizadas para
aumentar consideravelmente a tração em
terrenos enlameados, do período de chuva ou
com neve.Instalação mais rápida e mais fácil do
que a da Hexa e mais leve, é o padrão para
necessidades de tração em curto ou médio
prazo.

x x

PROTECÇÃO HEXA

x

TRACÇÃO



PEÇA DE REPOSIÇÃO DE ELO 

ESPAÇO DE
LIBERAÇÃO MÍNIMO

tipos mais populares:
ROCKBLOCK CLASSIC 12:          A = 42mm, B=62mm
ROCKBLOCK CLASSIC 18:          A = 80mm, B=105mm
ROCKBLOCK CLASSIC 21:          A = 80mm, B=105mm
ROCKBLOCK BASEROCK 20:     A = 80mm, B=105mm
ROCKBLOCK ULTRAROCK 23:   A = 100mm, B=120mm 

PEÇAS DE
SUBSTITUIÇÃO

Nossas peças de reposição permitem reparar rapidamente qualquer
elo ou anel danificado em apenas 1 a 2 minutos, sem interromper as

operações ou precisar levar a máquina para a oficina.

PEÇA DE REPOSIÇÃO DE ANEL

Oferecemos peças de reposição adicionais, como manilhas ou tensores, 
sob demanda.



TENSIONAMENTO RECOMENDADO

MANUTENÇÃO
O principal objetivo da proteção dos pneus é economizar tempo e dinheiro:

Reduzir custos com pneus
Evitar danos inesperados aos pneus e paradas não planejadas
Diminuir o número de trocas de pneus e, consequentemente, o tempo que a máquina
passa na oficina
Reduzir o espaço de armazenamento, necessitando de menos pneus em estoque

Portanto, nossas correntes são projetadas para exigir manutenção mínima.

Não é necessário reparar imediatamente qualquer quebra de elo ou anel, pois pode
continuar trabalhando com algumas quebras na corrente. Não há necessidade de parar a
máquina; continue a operação e não pare seu fluxo de trabalho, maximizando o lucro da
máquina.

Quebras das correntes podem ser reparadas em minutos ao final do turno ou periodicamente
durante as paradas de manutenção planejadas ou até apenas quando preferir.

Nossas correntes são projetadas com uma folga, para permitir o movimento natural do pneu
e evitar tensões excessivas, o que significa que você pode continuar trabalhando com
algumas quebras, pois as partes restantes da corrente podem suportar as forças.

Tensão Correta da Corrente:
A corrente de proteção deve poder ser puxada manualmente da parede lateral do pneu
sem esforço excessivo.
Na base do pneu, deve ser visível uma folga central na corrente.
A folga central da corrente deve corresponder a 5% a 10% da largura do pneu.

Tensão Correta
da Corrente: 

5 a 10% 
da corrente deve

ficar solta do
pneu para evitar

quebras.



FAQ - Perguntas
Frequentes

Como saber se uma corrente de proteção de pneus é rentável para mim?
Nem todas as operações se beneficiam diretamente de uma corrente de proteção de pneus.
Para agumas operações não faria sentido a introdução de correntes de proteção de Pneus.
Para te ajudar a tomar a melhor decisão, oferecemos um cálculo gratuito de custo-benefício.
Entre em contato com nossa equipe em office@rockblock-tireprotection.com ou consulte o
seu revendedor local.

Não tenho experiência com correntes de proteção para pneus. Como posso instalá-la?
Conte com a nossa equipe de especialistas! Oferecemos um serviço de instalação
personalizado, aonde um técnico irá até você para realizar a instalação e fornecer
treinamento completo de recepção, instalação e manutenção. 

Para quais países vocês fazem entregas?
Entregamos nossos produtos para clientes em todo o mundo. Entre em contato com nossa
equipe em office@rockblock-tireprotection.com ou consulte o seu revendedor local para
mais informações sobre a disponibilidade em sua região.

As correntes ROCKBLOCK são de boa qualidade?
A qualidade de uma corrente depende de uma série de fatores, especialmente da qualidade
da matéria-prima, do design dos elos e dos processos de soldagem e tratamento térmico da
corrente. Usamos matérias-primas europeias, com inovações constantes de nossa sede na
Áustria. Além disso, nossa fábrica e parceiros na Europa nos permitem oferecer preços
competitivos sem comprometer a qualidade.

Se o peso do pneu aumentar com a corrente, o consumo de combustível também
aumentará?

Sim, pode haver um leve aumento no consumo de combustível. No entanto, o ganho em
produtividade, devido à maior tração e menor tempo de ciclo, compensa esse aumento.

Qual a vida útil de um pneu com a corrente ROCKBLOCK?
A vida útil média de um pneu com a corrente ROCKBLOCK é de 5.000 a 12.000 horas. Para um
cálculo mais preciso, consulte nossa equipe.

Qual a diferença entre a ROCKBLOCK e outros fabricantes de correntes de proteção para
pneus? Tem diferença para Blindagem dos Pneus?

O nome blindagem dos pneus é outro nome comum dado ao uso das correntes. Dos
diferenciais, por sermos uma empresa relativamente jovem, nós focamos em tecnologia e
inovação. Além disso, nosso método de produção resulta em redução do consumo de energia
e economia de custos de mão de obra para atingir a melhor relação preço-desempenho para
você. Economizar dinheiro e ter uma solução de corrente sem preocupações é o valor que
você procura em uma corrente de proteção de pneus. Além disso, oferecemos serviços de
instalação em todo o mundo com nossos especialistas (todos os destinos acessíveis com um
passaporte austríaco e livres de avisos de viagem ou conflitos armados). Não nos
escondemos atrás de nossos laptops, temos prazer em conhecê-lo pessoalmente e, se
ocorrerem problemas, estamos lá para você e respondemos rapidamente com opções de
solução.



TEMPO DE
PRODUÇÃO E ENVIO

Contamos com uma rede global de
parceiros que oferecem serviços de

desalfandegamento, pagamento local
e suporte pós-venda na maioria dos

países.

Para grandes empresas que preferem
realizar o desalfandegamento e não

necessitam de suporte local, oferecemos
a opção de compra direta por

transferência bancária para nossa sede
na Áustria.

EN
TREGA POR CAMIN

HÃO
 

O método padrão de envio da ROCKBLOCK
Prazo de entrega de 1 a 2 meses da Europa para qualquer
lugar do mundo. 
O CIF (custo e seguro para o transporte marítimo) está
incluído até o principal porto do seu país. 
Recomendado para clientes europeus localizados no
extremo norte ou oeste, com prazo de entrega de 3 a 5
semanas.

Disponível para clientes localizados na Europa
Leva de 1 a 2 semanas, dependendo da localização. 
O DAP (entrega no local) está incluído na cotação, para um
armazém escolhido dentro da Europa, desde que seja
acessível por via pública pavimentada.

O tempo de produção varia entre 1 a 2 meses, dependendo
do tipo e da quantidade de proteção para pneus.

Entregas urgentes por via aérea para qualquer lugar do
mundo em 1 a 2 semanas.

ENVIO MARÍTIMO 

ENVIO AÉREO 

TEMPO DE PRODUÇÃO



Contate-nos
Sede social:

ROCKBLOCK GmbH, Laßnitzthal 384,
8200 Gleisdorf, ÁUSTRIA
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www.rockblock-tireprotection.com office@rockblock-tireprotection.com

Todos os direitos reservados. ROCKBLOCK GmbH.

me escaneie
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FABRICADO NA EUROPA.


