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No para todas las aplicaciones una cadena de
protección de neumáticos es económicamente
beneficiosa.
Si ahorra mucho dinero, si ahorra poco dinero o si
pierde dinero con las cadenas de protección de
neumáticos, nosotros lo determinamos por usted
TAMBIÉN ES NECESARIO SELECCIONAR EL TIPO DE
CADENA CORRECTO PARA LOGRAR LA MÁXIMA
RENTABILIDAD.
Le hacemos un cálculo gratuito de la rentabilidad,
porque somos ROCKBLOCK - LOS EXPERTOS EN
RENTABILIDAD

En el mejor de los casos, elija una cadena de protección de neumáticos que
tenga la misma vida útil que sus neumáticos bajo la cadena. 
Le ayudamos a calcular su cadena de protección de neumáticos y la vida
útil de los neumáticos bajo la cadena en función del tipo de roca, las
condiciones de la arena, las distancias de conducción, el tamaño de los
neumáticos, la marca de los neumáticos y la máquina utilizada.

Declaración de misión de ROCKBLOCK: proporcionar protección para
neumáticos con una vida útil más larga, menos peso y mayor rentabilidad

a través de diseños innovadores y materiales especializados.

Declaración de visión de ROCKBLOCK: Los expertos en rentabilidad.
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Creamos su Cálculo de Coste-Eficiencia para sus condiciones particulares
de forma gratuita. También podemos comparar sus costes al usar diferentes
tipos de cadenas ROCKBLOCK o también comparar cadenas ROCKBLOCK
contra otros productores de cadenas de protección de neumáticos para la
rentabilidad para su aplicación. Sólo le vendemos cadenas, en caso de que
realmente se beneficie de ello. 
Contáctenos hoy office@rockblock-tireprotection.com, respondemos dentro
de 48 horas siempre.



¿DE QUÉ ESTÁN
HECHAS NUESTRAS

CADENAS?
El material de los eslabones es acero templado aleado con cromo (CR) de la más alta

calidad. Dependiendo de la forma del eslabón y del tamaño de la máquina, en las
cadenas grandes se añaden elementos adicionales de vanadio (V), manganeso (Mn)

y/o molibdeno (Mo) para aumentar el rendimiento.

Vanadio (V)

Manganeso (Mn)

Molibdeno (Mo)

Rara vez se encuentran en la naturaleza
Se utiliza principalmente para producir
aleaciones de aceros especiales
El vanadio forma nitruros y carburos estables
que aumentan considerablemente la
resistencia del acero.

23

V

25

Mn
Mejora la fuerza, la trabajabilidad y la
resistencia al desgaste
Es esencial para la producción de hierro y
acero por sus propiedades de fijación del
azufre, desoxidación y aleación

42

Mo
El molibdeno puede soportar temperaturas
extremas sin dilatarse ni reblandecerse
significativamente, lo que lo hace útil en
entornos de calor intenso, como blindajes
militares, piezas de aviones, contactos
eléctricos y motores industriales

Con un peso de hasta 1000
toneladas, los eslabones se forjan
con martillos neumáticos
hidráulicos de alta tecnología
para obtener granos resistentes y
maximizar la vida útil de los
eslabones de la cadena

Las cadenas están
tratadas térmicamente
para una máxima
durabilidad

Sede central en Austria
Acero Europeo de ata
calidad



INFORME DE CALIDAD 1/3
Análisis metalúrgico

Cada cadena producida se somete a una prueba de calidad del 100% en 
3 pasos antes de su envío.

100 μm 

10 μm 



INFORME DE CALIDAD 2/3
Prueba de rotura del anillo

Cada cadena producida se somete a una prueba de calidad del 100% en 
3 pasos antes de su envío.



INFORME DE CALIDAD 3/3
Prueba de dureza del eslabón

Cada cadena producida se somete a una prueba de calidad del 100% en 
3 pasos antes de su envío.



ÁMBITOS DE APLICACIÓN
MINERÍA A CIELO ABIERTO

CANTERA

Soluciones:
Es necesario calcular la rentabilidad: La vida útil de
los neumáticos y la selección de la cadena dependen
del material rocoso circundante. En algunas
aplicaciones, una cadena de protección de
neumáticos ofrece grandes ahorros de costes,
mientras que en otras aplicaciones es mejor no
utilizar una protección de neumáticos, le ayudamos
con nuestro cálculo de rentabilidad para elegir la
mejor opción para usted.
Tratamiento térmico selectivo en la cadena de
protección de los neumáticos para aumentar la
resistencia a la rotura de los anillos de conexión.
Es preferible disponer de tracción adicional para
cargar más material en cada cuchara con mayor
rapidez.

Características:
Neumáticos de gran tamaño
y maquinaria pesada
Ideal para cobre, oro,
mineral de hierro, carbón,
etc.

Características:
Neumáticos medianos y
grandes
Condiciones arenosas y
abrasivas
El flanco del neumático
necesita protección adicional
Se prefiere la tracción
adicional para cargar más
material en cada cubo con
mayor rapidez

Soluciones:
Las cadenas de protección de neumáticos, especialmente
en piedra caliza para plantas de cemento, son
extremadamente rentables, ya que las rocas son afiladas
y la vida útil de la cadena de neumáticos es larga.
Se prefieren las cadenas con menor volumen de desgaste
y, por tanto, menores costes de compra.
La selección del acero y el tratamiento térmico de los
anillos son importantes, ya que la vida útil de la cadena
suele ser de muchos años/décadas en la misma máquina.
La mejor solución es utilizar eslabones baratos pero
anillos caros.
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ÁMBITOS DE APLICACIÓN
MINERÍA SUBTERRÁNEA Y EXCAVACIÓN DE TÚNELES

Soluciones:
Protección duradera del neumático con un alto volumen de
desgaste, selección de acero de alta tecnología y tratamiento
térmico.
Malla de cadena tensa en el flanco del neumático

Características:
Neumáticos pequeños
Condiciones arenosas y
abrasivas
El flanco del neumático
necesita protección adicional

Características:
Neumáticos medianos
Altas temperaturas u objetos
metálicos afilados
Superficie de conducción dura
Distancias de conducción más
largas

TRATAMIENTO DE ARENAS Y CHATARRA DE ACERO DE ESCORIA CALIENTE

TRACCIÓN: NIEVE EN INVIERNO, BARRO EN LLUVIA
Soluciones

Se necesita una cadena de tracción especialmente diseñada
para la minería, las cadenas de nieve estándar no funcionan
debido a las grandes fuerzas, las rocas y la alta tasa de
desgaste.
Malla abierta para máxima tracción y menor peso

Características:
Neumáticos medianos y
grandes
Largas distancias en coche
Uso temporal

Soluciones:
Debido a las altas temperaturas y a la dura superficie de
conducción, una cadena de duración media a un precio
competitivo es la solución preferida.
Las cadenas de protección de neumáticos son rentables en
casi todas las aplicaciones de escoria caliente, ya que la
cadena protege el neumático del calor.
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DIÁMETRO DEL
ANILLO

PESO DE LA
MÁQUINA

TAMAÑOS DE
NEUMÁTICOS

12, 18, 21 mm

14, 18, 20, 23 mm

16, 20 mm

16, 20, 23 mm

hasta 
400 toneladas

hasta 
400 toneladas

hasta 
200 toneladas

hasta 
400 toneladas

hasta 
70/70-57

hasta 
70/70-57

hasta 
45/65-45

hasta 
70/70-57
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Las nuevas cadenas ROCKBLOCK® son el resultado de años de investigación y
desarrollo, alineados con nuestra misión y visión de brindar soluciones de

protección de neumáticos con mayor durabilidad, menor peso y mayor
rentabilidad.
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Cuanto menor sea el tamaño de los aros que
utilice, más apretada estará la malla y mejor
protegidos estarán sus neumáticos, pero la vida
útil de la cadena será menor. Póngase en contacto
con nosotros para que le asesoremos a la hora de
encontrar el tamaño de aro perfecto con la mejor
relación calidad-precio.

Ofrece buena tracción y protección limitada.
Normalmente sólo se utiliza en máquinas más
pequeñas con aros más pequeños 
(ROCKBLOCK 12 o ROCKBLOCK 16). Ofrece
tracción con poca protección adicional del
neumático contra piedras grandes.

Sin protección de neumáticos. Cadena de tracción
de alta resistencia diseñada para las duras
condiciones del entorno minero. Se utiliza para
aumentar masivamente la tracción en invierno para
la nieve o en época de lluvias para el barro.
Instalación más rápida y sencilla en comparación
con Hexa y más ligera, el estándar para necesidades
de tracción a corto y medio plazo.

x x

PROTECCIÓN HEXA

x

TRACCIÓN

MALLA



ESLABÓN RECAMBIO

HOLGURA

PIEZAS DE RECAMBIO
Nuestras piezas de recambio pueden reparar fácilmente cualquier

eslabón o anillo dañado en unos 1-2 minutos, sin necesidad de parar el
trabajo ni de llevar la máquina al taller.

ANILLO RECAMBIO

Piezas de repuesto adicionales, como grilletes o cadenas tensoras, disponibles
previa solicitud.

tipos más populares:
ROCKBLOCK CLASSIC 12:          A = 42mm, B=62mm
ROCKBLOCK CLASSIC 18:          A = 80mm, B=105mm
ROCKBLOCK CLASSIC 21:          A = 80mm, B=105mm
ROCKBLOCK BASEROCK 20:     A = 80mm, B=105mm
ROCKBLOCK ULTRAROCK 23:   A = 100mm, B=120mm 



TENSIÓN RECOMENDADA

MANTENIMIENTO
El principal objetivo de la protección de los neumáticos es ahorrar dinero y
tiempo:

Ahorrar costes de neumáticos
Evitar daños inesperados en los neumáticos y costosos tiempos de inactividad
imprevistos
Reducir el número de cambios de neumáticos y, en consecuencia, reducir las
horas que la máquina pasa en el taller
Reducir el espacio de almacenamiento, se necesitan menos neumáticos

Por ello, nuestras cadenas están diseñadas para que el mantenimiento sea
mínimo.

No tiene que arreglar inmediatamente las roturas de eslabones o anillos, ya que
puede seguir trabajando fácilmente con unas pocas roturas en la cadena. No es
necesario parar la máquina, déjela funcionar y gane dinero.

No tiene que arreglar inmediatamente las roturas de eslabones o anillos, ya que
puede seguir trabajando fácilmente con unas pocas roturas en la cadena. No es
necesario parar la máquina, déjela funcionar y gane dinero.

Nuestras cadenas están sobredimensionadas y eso significa que puede seguir
trabajando con algunas roturas, ya que las piezas restantes de la cadena pueden
soportar las fuerzas.

Tensión correcta de la cadena:
Aún puede retirar manualmente la cadena de protección del flanco del
neumático
En la base del neumático, una pequeña bolsa en el centro de la base debe ser
visible
El tamaño de la bolsa debe estar comprendido entre el 5% y el 10% de la
anchura del neumático

5% a 10%.
la cadena debe quedar

suelta del neumático
para evitar la rotura de

la cadena



PREGUNTAS
FRECUENTES

¿Cómo podemos saber si una cadena de protección de neumáticos nos resulta
rentable?

Una cadena de protección de neumáticos no es automáticamente rentable para todas las
aplicaciones. También hay aplicaciones en las que una cadena de protección de neumáticos
no tiene ningún sentido. Realizamos un cálculo de rentabilidad para usted de forma
gratuita, póngase en contacto con nosotros en office@rockblock-tireprotection.com o
pregunte a nuestro distribuidor local en su país.

No tenemos experiencia con la cadena de protección de neumáticos, ¿cómo podemos
hacer la instalación?

Ofrecemos servicios de instalación; es una opción de servicio de pago que ofrecemos.
Indíquenos su ubicación y la hora de instalación preferida, y le enviaremos a uno de
nuestros expertos para que supervise con usted el desembalaje, la instalación y la
formación sobre mantenimiento.

¿A qué países realizan envíos?
Realizamos envíos a todo el mundo, póngase en contacto con nosotros en
office@rockblock-tireprotection.com o pregunte a nuestro distribuidor local en su país..

¿Son de buena calidad las cadenas ROCKBLOCK?
La calidad de una cadena depende de numerosos factores, especialmente de la calidad de
la materia prima, del diseño de los eslabones y de los procesos de soldadura y tratamiento
térmico de la cadena. Utilizamos materias primas europeas, con innovaciones constantes
desde nuestra sede en Austria. Además, nuestra fábrica y nuestros socios en Europa nos
permiten ofrecer precios competitivos sin comprometer la calidad.

Aumenta el peso sobre el neumático, ¿será mayor nuestro consumo de combustible?
Sí, el consumo de combustible aumenta ligeramente. La tracción también aumenta, lo que
hace que las palas de las cargadoras de ruedas estén más llenas y los tiempos de carga
sean más rápidos. Vemos que los tiempos de carga son más rápidos. 

¿Cuánto dura el neumático bajo la cadena?
En la mayoría de los casos, entre 5.000 y 12.000 horas de vida útil del neumático. Póngase en
contacto con nosotros en 
office@rockblock-tireprotection.com para su cálculo gratuito de rentabilidad.

¿Cuál es la diferencia entre ROCKBLOCK y otros fabricantes de cadenas de protección
de neumáticos?

Somos una empresa relativamente joven que se centra en las últimas tecnologías e
innovaciones. En ROCKBLOCK puede obtener productos personalizados y optimizados.
Además, nuestro método de producción se traduce en un menor consumo de energía y
ahorro de costes de mano de obra para lograr la mejor relación precio-rendimiento para
usted. Ahorrar dinero y tener una solución de cadena sin preocupaciones es el valor que
está buscando en una cadena de protección de neumáticos. Además, ofrecemos servicios
de instalación en todo el mundo con nuestros expertos (todos los destinos a los que se
puede acceder con un pasaporte austríaco y que están libres de advertencias de viaje o
conflictos armados). No nos escondemos detrás de nuestras computadoras portátiles,
estaremos encantados de conocerlo personalmente y, si surgen problemas, estamos allí
para usted y respondemos rápidamente con opciones de solución.



TIEMPO DE PRODUCCIÓN 
Y ENVÍO

En la mayoría de los países se dispone
de una red mundial de socios

comerciales con despacho de aduanas,
condiciones de pago locales en la

moneda local y servicio posventa local.

Si es una gran empresa y desea realizar
usted mismo los trámites aduaneros y no
necesita asistencia local, también puede

comprar directamente mediante
transferencia bancaria de prepago desde

nuestra sede en Kneso GmbH (Austria).

ENTREGA EN CAMIÓ
N

Método de envío estándar de ROCKBLOCK
Plazo de entrega de 1 a 2 meses desde Europa a cualquier
parte del mundo
CIF (coste y seguro para el envío por mar) se incluye ir al
puerto principal de su país
Recomendado para clientes europeos situados en el
extremo norte o el extremo oeste y tardará de 3 a 5
semanas

Disponible para clientes con sede en Europa
Rarda de 1 a 2 semanas, según el lugar
DAP (entrega en el lugar) incluido en el presupuesto hasta
el almacén de su elección dentro de Europa al que se
pueda acceder por vía pública pavimentada.

El tiempo de producción es de 1 a 2 meses, según el tipo de
protección de neumáticos y la cantidad.

Los envíos urgentes por vía aérea a todo el mundo tardan
entre 1 y 2 semanas

TRANSPORTE MARÍTIM
O

ENVÍO AÉREO

TIEM

PO DE PRODUCCIÓ
N



CONTACTO
Sede central:

ROCKBLOCK GmbH, Laßnitzthal 384
8200 Gleisdorf, AUSTRIA
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www.rockblock-tireprotection.com office@rockblock-tireprotection.com

Todos los derechos reservados. ROCKBLOCK GmbH.

ESCANEARME
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